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SYNCRETIZE ELECTRIC

快速高效 操作清晰



操作清晰  全新液晶触控操作，参数设置简洁方便 

快速高效 简单而快速地完成细胞排列、融合、融合后处理全过程

多功能  兼有细胞电融合和电穿孔功能

灵活性  拥有较宽的电压和脉冲时间范围
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仪器性能说明

性能

成串交流电场频率1MHz-2.5MHz（最佳稳定值）

成串交流电场电压1-58V

融合脉冲电压范围 5-600V

闸门时间10-1000US

脉冲宽度5-5000US

脉冲个次1-9

方波成串脉冲电压

方波成串脉冲频率

闸门时间

峰一峰值  1-58V,连续可调

30KHz-3000KHz连续可调

10-1000US  1US递增递减，连续可调

5-600V连续可调，电极间距1.0mm时场强可达6000v/cm

5-5000US，1US递增递减连续可调

1-9个

极距1mm，2mm

7寸TFT触摸屏

型号

电极间距（mm)

容积（μl）

电压范围

保养

1-0.5

0.5

20

0-600V直流电

温和清洗剂清洗，乙醇或环氧乙烷消毒

生命科学类仪器

         CRY-3B 型细胞融合仪由主机、融合电极室二部分组成，整机全部由数字集成电路加数码显示组成，外形美观。与传统的化学融合方法相比，具有对细胞

无毒性，融合效率高，操作方便可靠等优点，是各大院校、科研机构进行细胞融合教学与科研的理想工具。可广泛应用于农业植物生物工程，细胞杂交，动物

医学，微生物的细胞融合及基因导入（电转移）的研究。

产品说明

            细胞电融合主要是利用一种一定值的频率、电压的交流电场，使处于一定间隔的，平行的两电极间的原生质体排列成串珠状，再利用一定值的高压直

流脉冲电场对细胞膜造成可逆击穿，从而诱导相互接触的细胞发生融合。

工作原理

CRY-3B 细胞融合仪（智能型）
SYNCRETIZE ELECTRIC

产品特点

· 细胞融合（融合过程可在倒置显微镜下观察）

· 核转移

· 胚胎操作

· 杂交瘤生成

· 植物原生质体融合

· 活体基因/药物导入 

交流电场参数

直流电场参数

应用领域
技术参数

食品工业 农林科学 生物工程动物医学

功能

生物细胞在交流电场中可排列成串，彼此接触。该频率的设计范围宽，可为动物、植物、微生物各种不
同类型细胞或原生质体的排列成串及融合提供最佳的频率选择

该电压范围可以收集从植物原生质体到细菌体积不同各类的细胞。这一电压范围也同样可满足大容
量融合小室使用较宽电极间距时的电压需要。

该电压范围可使任何大小的生物细胞在不同极距的融合小室中诱导融合。

可在施加融合脉冲时，按设定时间关闭交流电场。相当于在交流脉冲中插入了直流脉冲。

精确控制融合脉冲的时间。用多个短脉冲诱导融合比用单个长脉冲进行融合，细胞的存活率更高。

调节施加的融合脉冲个数，为确定生物细胞的最佳融合条件增添了选择指标。


